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Zawarto$¢ opracowania:
. Czesc¢ ogodlna.
. Materiaty.
. Sprzet.
. Srodki transportu.
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5. Wykonanie robot.

6. Kontrola i jako$¢ robot.
7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnosci.
1

0. Przepisy zwigzane.



CZESC OGOLNA

1. Nazwa zamoéwienia

Budowa ogrodzenia panelowego z siatki stalowej powlekanej przy budynku Szkoty
Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza ul. Harenda 21, 34-500 Zakopane

2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ogrodzenia w systemie panelowym.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.

4. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy od ulicy Harenda (elewacja frontowa szkoty). W linii istniejacego
ogrodzenia podlegajgcego rozbiérce.

5. Okreélenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli z wykonanych
technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o roznych wysokoéciach
i srednicach, stupkdw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej
podmurdwki.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;j.

6. Ogdlne wymagania dotyczace robot zgodnie z dokumentacja podstawowa
MATERIALY

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1500/1600 [mm] wykonane z pretéw stalowych
zgrzewanych punktowo gr. 5mm. Panel z trzema lub czteroma wzmocnieniami. System
montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40 [mm] gr. 2mm za pomoca listwy
montazowej. Rozstaw osiowy stupkéw 2,4 [m] . Stupki utwierdzane w monolitycznym
fundamencie betonowym. Cokoét prefabrykowany lub betonowy w rozwigzaniu
systemowym. Brama i furtka z wypetnianiem panelem w systemie ogrodzenia typ
Modest lub rownowazny. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie
powtoka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491

[DIN 50976]. Deska betonowa 6cmx25cm np. typu Vega lub rownowazne.



SPRZET

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakosci robot i dotrzymaniu terminéw umownych.

TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji rob6t zgodnie z przedmiarem robét , STWIOR i umowa.

WYKONANIE ROBOT

1. Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, STWIOR lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od
wymiaréw stupka, a gt. ok. 1, 0-1, 1 [m]. Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR nie
podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci po 2,40 [m] dla ogrodzenia panelowego.

2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokos$ci.
Stupki doktadnie obetonowac¢ do poziomu terenu betonem B 20.

Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen
z zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
$wiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnosc¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu
paneli),

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét



Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie
elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od
postanowie STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt WWykonawcy.
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wytgczajac bramy i furtki, dla ktérych jednostka
obmiarowa jest komplet [kpl].

ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiardéw i badan z biezacej kontroli.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena, jako$ci
zastosowanych materiatoéw i robot w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Powierzchnie

Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuje:

- rozbiorke istniejgcego ogrodzenia

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatdbw pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze,

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia,
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania
I badania,

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. WWtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.



